
▲ Wichtiger Arbeitsplatz im Labor der Kläranlage

▼ Bauanlaufberatung im Sommer 2011 ▼ Letzte Abnahme im Mai 2015     

▲ Gereinigtes Abwasser im Ablauf des Nachklärbeckens 3

▲ Blick von der Vererdungsanlage auf die Kläranlage

▲ Das Übereich – hier wird das gereinigte Abwasser auf die Entlastungsfläche 

geleitet, wenn die Speicherkapazität in den Nachspeichern erreicht ist

Kapazität
■ 	 Einwohnerwerte (EW)  �������������������������������������������������������������   60.000
■ 	 Abwasserrohlast  ��������������������������������   3.600 kg / d BSB5 (roh)
■ 	 max. Mischwasserzulauf (Qm)  ����������������������������������������  361 l / s
■ 	 Jahresabwassermenge (Qa)  ����������������������������   2.500.000 m³

Erlaubte Gewässerbenutzung
■ 	 max. Mischwasserabfluss (Qm)  ��������������������������������������  150 l / s
■ 	 Versickerung des gereinigten Abwassers 
	 (Grundwasserbenutzung)  ������������������������   bis 50.000 m³ / a

Überwachungswerte
■ 	 Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)  �������������������   65 mg / l
■ 	 biochemischer Sauerstoffbedarf 
	 in Tagen (BSBS)  ������������������������������������������������������������������������������   15 mg / l
■ 	 Ammoniumstickstoff (NH4-N)
	 • Sommerbetrieb  ����������������������������������������������������������������������   4,0 mg / l
	 • Winterbetrieb  ��������������������������������������������������������������������������   5,5 mg / l
■ 	 Stickstoff gesamt (N ges.)  �����������������������������������������������������   18 mg / l
■ 	 Phosphor gesamt (P ges.)  �����������������������������������������������������  1,4 mg / l

Legende
	 1 		 Tosbecken, Zulaufgerinne
	 2  	  Fäkalspeicher 1, 2 und 3
	 3  	  Rechenanlage und Sandwaschanlage
	 4  	  Belüfteter Sand- und Fettfang
	 5  	  Verteilerbauwerk I – Belebung
	 6  	  Belebungsbecken
	 7  	  Verteilerbauwerk II – Nachklärung

K E N N D AT E N D I E  K L Ä R A N L A G E  –  E I N  K O M P L E X E S  T E C H N I S C H E S  S Y S T E M

	 8  	  Nachklärbecken
	 9  	  Rücklaufschlammpumpwerk
	 10  	  Nachspeicher 1.1, 1.2 und 2
	 11  	  Endmessstelle
	 12  	  Ablaufleitung zur Müggelspree
	 13  	  Entlastungsfläche
	 14  	  Klärschlammvererdungsanlage ©
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Uferstraße 5 
15517 Fürstenwalde 

Telefon: 03361 59659-0 
Telefax: 03361 59659-14

www.fuewasser.de

Gelegen auf den früheren Rieselfeldern am Rande der 
Stadt an der Hangelsberger Chaussee setzt die Kläran-
lage Fürstenwalde mit einer Kapazität von 60.000 Ein-
wohnerwerten (EW) die bereits 120-jährige Fürstenwal-
der Tradition fort, die Abwässer der Stadt an diesem 
Standort zu reinigen. 

Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es die Rie-
selfelder, deren Standort bewusst so gewählt war, dass 
nach dem Absetzen von Schwebstoffen der geklärte 
Abwasserstrom über die Bodenpassage vergleichmä-
ßigt in einen abgegrenzt zur Spree führenden Grund-
wasserleiter geleitet und so Grundwasser und Spree 
geschont wurden. Diese Art der Abwasserbehandlung 
entsprach damals dem Stand der Technik. Mehr als 90 
Jahre später, nach dem Ende der DDR, wurde hier die 
heutige Kläranlage neu gebaut. Ausgestattet mit me-
chanischer, biologischer und chemischer Reinigungs-
stufe verkörperte nunmehr sie den Stand der Technik. 
Das gereinigte Abwasser wurde auf die früheren Rie-
selfelder geleitet und dort versickert.

Mit ihrer Kapazität von 48.000 EW entsprach sie dem 
Bedarf der 1990er Jahre, denn gereinigt wurde hier das 
Abwasser von nahezu allen gut 50.000 im Verbandsge-
biet lebenden Menschen. Nachdem weitere Orte zen-
tral erschlossen wurden und das Umweltbewusstsein 
immer mehr Grubenbesitzer dazu bewegte, alles an-
fallende Abwasser abfahren zu lassen, hat die Anlage 
um das Jahr 2000 ihre Kapazitätsgrenze erreicht und 
zunehmend auch überschritten. Zwar hielt sie die vor-
gegebenen Grenzwerte nach wie vor zuverlässig ein, 

A B W A S S E R R E I N I G U N G  I M  V E R B A N D S G E B I E T  F Ü R S T E N W A L D E

jedoch ist eine Auslastung von 120 % nicht unendlich 
zu stemmen und bleibt nicht ohne Folgen. Die Notwen-
digkeit der Erweiterung irritierte zunächst die Behör-
den, denn die Kläranlage Fürstenwalde widerlegt so 
die weit verbreitete Ansicht, alle Brandenburger Klär-
anlagen seien viel zu groß.

In einem komplizierten und überlangen Genehmi-
gungsverfahren waren die vielfältigsten fachlichen und 
rechtlichen Probleme zu lösen. Ausgerechnet der vor 
120 Jahren für die Rieselfelder sorgfältig und bewusst 
gewählte Standort brachte mit seiner Nähe zur Müggel-
spree Probleme mit sich. Der noch in den 1990er Jahren 
geforderte und bis heute von der Mehrheit der Fach-
leute präferierte Weg des gereinigten Abwassers über 
die ehemaligen Rieselfelder zur Spree wurde im Verlauf 
des Genehmigungsverfahrens für unzulässig erklärt. 
Das gereinigte Abwasser muss nun direkt in die Müg-
gelspree abgeleitet werden. Dem wurde mit erhöhten 
Anforderungen an die Reinigungsleistung durch ver-
schärfte Überwachungswerte sowie durch eine Abfluss-
mengenbegrenzung Rechnung getragen. Den hieraus 
resultierenden Mehrkosten steht eine großzügige För-
derung des Landes Brandenburg gegenüber.

Die Kläranlage wurde trotz schwierigen Bedingungen 
und bei laufendem Betrieb in 4 Jahren Bauzeit auf 
60.000 EW erweitert. Seit Dezember 2013 ist der Ab-
laufweg in die Müggelspree eröffnet, die Kläranlage 
erfüllt seither zuverlässig die hohen Anforderungen an 
die Reinigungsleistung und arbeitet durch die Moder-
nisierung der Klärtechnik zudem sehr energieeffizient.

Mechanische Vorreinigung	
■ 	 2 Filterstufenrechen, Stabweite 6 mm, kombiniert  

mit einer Rechengutwaschpresse
■ 	 Fäkalienannahmestation bestehend aus  

2 Annahmestellen, 1 Fäkalrechen und 3 Speichern 
mit insgesamt 450 m³ 

■ 	 Belüfteter Sand- und Fettfang, Sandwaschanlage

Biologisch-chemische Abwasserreinigung	
■ 	 2 Belebungsbecken, 50 m Durchmesser, 8.800 m³, 

für 60.000 EW
■ 	 Gebläsestation mit 4 Gebläsen, FU-geregelt, 
	 2 ✕ 3.800 Nm³ / h und 2 ✕ 2.500 Nm³ / h Luftleistung
■ 	 3 Nachklärbecken, 30 m Durchmesser, 700 m²  

Oberfläche, Spitzenzuflüsse von bis zu 1.300 m³ / h 
bei einem Trockensubstanzgehalt von 5,5 kg / m³ 
und einem Schlammindex von 100 ml / g

Ablauf
■ 	 2 Nachspeicher mit insgesamt 6.900 m³ Speicher- 

volumen (Speicher 1 mit 2 ✕ 2.000 m³, Speicher 2 
mit 1 ✕ 2.900 m³) zum Ausgleich der über der 
Abflussmengenbegrenzung von 150 l / s liegenden 
Abflussmenge

■ 	 Endmessstelle zur Abflussmengenregulierung 
und Überwachung der Ablaufqualität

■ 	 Ablaufkanal zur Müggelspree DN 800 / 600, 1.000 m 
■ 	 Beschickungspumpwerk mit 3 Tauchmotorpumpen 

mit je bis 180 l / s Förderleistung 
■ 	 Entlastungsfläche – mit Geschiebemergel  

angereicherte Versickerungsfläche in einer Größe 
von 5.000 m² für die Versickerung von maximal 
50.000 m³ gereinigtes Abwasser pro Jahr

Schlammbehandlung	
■ 	 Klärschlammvererdungsanlage mit 11 Beeten  

mit einer effektiven Schilffläche von insgesamt 
3 ha und einer Kapazität von 1.100 t TS / a 

■ 	 Zwischenlagerfläche zur Nachlagerung  
des Klärschlamms mit einer Fläche von 5.000 m²  
für 3.500 t Klärschlamm

T E C H N I S C H E  D AT E N

▲ Die Kläranlage um 2006 ▲ Blick auf den Nachspeicher 1 mit der Endmessstelle ▲ Das Nachklärbecken 3 in Betrieb

▲ Das Kläranlagenteam

▲ Die Müggelspree im Bereich der Einleitstelle

▼ Der Überlaufschacht, ausgestattet mit umfangreicher Messtechnik


