Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Furstenwalde und Umland

Anlage zur Satzung lber die Erhebung von Kanalbenutzungsgebihren fur die Abwasserableitung und —behandlung des Zweckverbandes
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland

Einleitung von Niederschlagswasser

Kundennummer: Objekt:
(D Ort: StraRe: Nr.:
= ©
S5 2| s
S o - @ S
Art der Oberflache Flache in m2 s Ss Ab_flurs Einleitungsmengein m3 | 4 =
g & beiwert = o
5 z o
° 1S 7] =
L ¢ >
z = @
Dachflachen Steildach X 0,561 X 0,95 =
Flachdach X 0,561 X 0,85 =
Asphaltdecken X 0,561 X 0,90 =
Betondecken, Pflaster
mit Fugenverguf3 X 0,561 X 0,80 =
Stral3en und Pflaster ohne
Wege Fugenverguf3 und
Betonplatten X 0,561 X 0,60 =
Schotterdeckschichten X 0,561 X 0,40 =
Sand- und Kieswege X 0,561 X 0,20 =
teilbefestigte Flachen, Sport- und
Spielplatze, Gleisanlagen u.dgl. X 0,561 X 0,15 =
Park-, Garten- und Rasenflachen X 0,561 X 0,10 =
Summe Einleitungsmenge = Flache x Niederschlagsmenge x AbfluBbeiwert
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